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  ��Rakennusten pohjakerroksissa  
sijaitsee runsaasti palveluita, joihin  
on käynti suoraan kadulta.

  ��Ainakin osa toiminnoista levittäytyy 
kesäaikana katutilaan.

  ��Sisä- ja ulkotilan välillä 
on hyvät yhteydet.

Pohjakerrosten aktiivisuus

  �Rakennusten pohjakerroksissa ei  
sijaitse palveluita tai niihin ei ole  
käyntiä suoraan kadulta.

ALKUUN
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  �Kadun tai aukion tapahtumia voi seurata 
useista asuinhuoneistojen ikkunoista.

  �Ainakin osaan asunnoista liittyy  
ulkotiloja, joista käsin voi seurata  
kadun tapahtumia.

  �Sisä- ja ulkotilan välillä on hyvät  
yhteydet.

Asuminen ja sosiaalinen kontrolli

  �Kadun tai aukion tapahtumia ei näe 
asuinhuoneistojen ikkunoista.

ALKUUN
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  �Rakennuksissa on runsasti erilaisia 
asuntoja, työpaikkoja sekä yksityisiä ja 
julkisia palveluita.

  �Ympäristössä on rakennuksia eri 
aikakausilta.

Sekoittunut rakenne

  �Kaikkien rakennusten 
käyttötarkoitus on sama. 

  �Kaikki rakennukset on rakennettu 
samana aikakautena.

ALKUUN
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  �Rakennusten julkisivut ovat monipuolisia 
ja niistä aukeaa ikkunoita kadulle.

  �Kadulla tai aukiolla on mahdollista 
nauttia taiteesta. 

  �Ympäristössä näkyy myös merkkejä 
kaupunkikulttuurista tai katutaiteesta.

Visuaalinen monimuotoisuus ja kaupunkikulttuuri

  �Rakennusten julkisivut ovat yksi- 
toikkoisia tai tila rajautuu aitoihin,  
joutomaahan tai parkkikenttiin.

  �Katutilassa ei ole taidetta eikä  
merkkejä kaupunkikulttuurista.

ALKUUN
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  �Reitin osa on yhteydessä vähintään 
yhteen keskeiseen aukioon tai muuhun 
solmukohtaan.

  �Ulkotila sisältää kohtaamisten ja 
toiminnan paikkoja: torimyyntiä, 
leikkipaikan, katukahvilan...

TOIMINNALLISET SOLMUKOHDAT JA KOHTAAMISPAIKAT

  �Tarkasteltava reitin osa ei ole  
yhteydessä keskeisiin solmukohtiin.

  �Toimintojen ja visuaalisen  
ilmeen intensiteetti on  
sama joka kohdassa reittiä. 

  �Ulkotilaan ei sijoitu kohtaamisten  
ja toiminnan paikkoja.

ALKUUN



Kaupunkiympäristön monipuolisuus ja laatu – Kriteeristön esittely  |  Suomen ympäristökeskus SYKE

  �Katutila on selkeästi rajattu ja mitoitus 
on jalankulkijalle sopivan tiivis.

  �Korttelit ovat lyhyitä ja eri 
katujen välillä on helppoa liikkua. 
Korttelirakenne on selkästi 
hahmotettavissa.

Tilan mitoitus ja korttelirakenne

  �Selkeää katutilaa ei muodostu tai  
tilan mitoitus on liian väljä.

  �Korttelit ovat pitkiä – viereiselle 
kadulle poikkeaminen vaatii pitkän 
kävelymatkan. Korttelirakenne voi  
olla myös vaikea hahmottaa.

ALKUUN
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  �Suurin osa tilasta on varattu jalankululle. 

  �Autoliikenteen nopeudet ovat alhaisia. 
Kadun ylittäminen on helppoa ja kadun 
voi ylittää turvallisesti lähes mistä vain.

Jalankulun asema katutilassa

  �Autoliikenne tai pysäköinti vie lähes 
kaiken tilan ympäristössä.

  �Autoliikenteen nopeudet ovat suuret.  
Kadun ylittäminen on vaikeaa tai 
onnistuu vain harvoista kohdista.

ALKUUN
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  �Kävelyalueiden rakentamisessa on 
käytetty monipuolisesti laadukkaita 
materiaaleja ja alueet ovat hyvässä 
kunnossa. 

  �Jalankulkijoiden käytettävissä on 
riittävästi laadukkaita ja hyväkuntoisia 
kadunkalusteita.

Jalankulkualueiden laatu ja varustelu

  �Jalankulkualueet ovat heikkotasoisia: 
päällysteet pelkkää asfalttia tai alueen 
kunto huono.

  �Kadunkalusteita ei ole tarpeeksi tai ne 
ovat huomattavan huonokuntoisia.

ALKUUN
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  �Katutilassa on puita, istutuksia tai 
muuta kasvillisuutta, jotka parantavat 
ympäristön viihtyisyyttä ja muodostavat 
monilajisen kokonaisuuden.

  �Katutilaan liittyy vettä läpäiseviä pintoja, 
jotka imeyttävät ainakin osan kadulle 
kertyvistä hulevesistä.

Viherympäristö ja hulevesien hallinta

  �Katutilassa ei ole istutuksia, istutukset 
ovat tasoltaan heikkoja tai ne luovat 
turvattomuutta.

  �Katutilaan ei sisälly vettä läpäiseviä 
pintoja.

ALKUUN
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  �Ympäristö on esteetöntä, eikä 
esimerkiksi kadun päällyste, portaat tai 
reunakivet vaikeuta kulkemista.

  �Pyöräilijä on huomioitu kadun 
suunnittelussa. Pyörien pysäköintiin on 
varattu keskeisten kohteiden kohdalla  
selkeä paikka ja riittävästi telineitä,  
joista mieluusti ainakin osa on 
runkolukittavia.

Esteettömyys ja pyöräily

  �Katuympäristössä on vaikeaa kulkea 
lastenvaunujen kanssa tai pyörätuolilla. 
Reunakivet risteyksissä eivät ole 
madallettuja, portaat tai kadun päällyste 
vaikeuttavat kulkemista.

  �Katu soveltuu huonosti pyöräilyyn, 
kadulla ei ole pyörätietä, pyöräkaistoja 
eikä pyöräparkkia tai ne ovat tasoltaan 
heikkoja.

ALKUUN


	Bookmark 1

